
Firmware Update: DCB61 Debut ConneX 

Debut ConneX DCB61 を最新のファームウェアにアップグレードし、現在インストールされ

ているバージョンを確認します。 

概要： 

ここでは、ConneX DCB61 スピーカーのファームウェアをアップデートする手順と、現在のファームウェ

アバージョンを確認する方法について説明します。 

最新のファームウェアは、Debut ConneX DCB61 Product Page https://elac.com/dcb61 の

Resources タブから入手できます。 

 

現在のファームウェア・バージョンの確認 

1. iOS または Android 用 Debut ConneX アプリのダウンロードを行います。 

2. リストから Debut ConneX を選択します。 

3. Setups をクリックし、About までスクロールダウンします 

4. 現在インストールされているファームウェアのバージョンはこちらで確認できます。 

5. 注意：バージョン番号を比較する場合、最初のピリオドは無視して構いません。  例：ウ

ェブサイトからダウンロードする場合、V20.9 は 2.0.9 と同じファームウェアです。

  



ファームウェア・アップデートの手順 

 

 

 

USB ドライブ（スティック）をご用意下さい。 

1. 8GB 以下の USB ドライブが必要で、それはＷｉｎｄｏｗｓＯＳによる FAT32 ファイルシステムにフ

ォーマットされている必要があります。 

2. 最新のファームウェアのＺＩＰファイルをダウンロードして下さい。 

3. そのＺＩＰファイルを解凍し、そこにあるアップデート・ファイル（.BIN ファイル）を、ＵＳＢドライブ

の ROOT DIRECTORY にコピーして下さい。注意：USB ルートディレクトリに直接コピーしなけ

ればならないファイルは 1 つだけです。またそこにはフォルダを作成しないで、直接コピーして

下さい。 

アップデートの適用 

4. 本機の電源を切り、背面の電源ケーブルを抜きます。そして放電するまで 2 分間待ちます。 

5. **重要事項** アップデート中は USB ドライブを絶対に取り外さないでください。ユニットがフ

リーズする原因になるので、ご注意ください！ 

6. 作成をした USB ドライブをスピーカー背面の USB アップデートポートに挿入します。 

7. 電源ケーブルを本機に差し込み、AC電源をオンにします。 

8. 自動的にアップデートが開始されます。LED が白く点滅し、アップデートが進行中であることを

示します。アップグレードが成功すると、LED が電源を切る前に設定された色の点灯状態にな

ります。 

9. アップデートが完了したら、電源ケーブルを取り外します。 

10. **重要** USB ドライブを取り外し、電源ケーブルを差し込むまでに 2 分間待ってください。 


